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DESCRICAO DA OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL
DE GOIANESIA DO PARA - PA

LOCAL / DATA: GOIANESIA DO PARA / PA - MARCO DE 2022.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente caderno de especificagdes técnicas e memorial descritivo tem por finalidade
orientar a execugdo dos servigos e as indicagdes dos materiais utilizados na REFORMA E
REVITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL, possuindo uma érea total de 345,60 m? ¢

localizada no municipio de Goianésia do Para / PA.

2. OBJETIVO

A reforma e revitalizagdo da cdmara municipal de Goianésia do Para, trard maior
qualidade e eficiéncia as reunides realizadas no local, dispondo de uma melhor qualidade. De

modo que o local € de uso publico e atende todos os municipes.

3. LOCALIZACAO

Goianésia do Para é um municipio do estado do Para, com uma area territorial de
7.021km?, distante a 360 km da Capital Belém. Pela Gltima estimativa populacional do IBGE,
possui 39.352 habitantes. A obra serd construida na PA-150 e possui as seguintes coordenadas
geograficas: 3°51'52.39"S / 49°5'47.61"0.

4. NORMAS TECNICAS E DISPOSIC()ES PARTICULARES

Para execugdo das obras, a CONTRATADA observard a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposigdes particulares estabelecidas no presente Termo
de Referéncia, além das instrugdes que venha a receber da FISCALIZAGAO em cada caso
especifico. A CONTRATADA serd responsdvel pelos danos ou defeitos construtivos devido a
qualquer negligéncia ou operagdo deficiente de sua parte, devendo reparar as suas custas os

prejuizos ocasionados em tais circunstancias.
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5. PESSOAL

A CONTRATADA devera empregar operérios devidamente treinados e habilitados para
realizagdo dos trabalhos contratados, os quais serdo supervisionados direta e permanentemente

por técnico de comprovada experiéncia.

6. FORNECIMENTO POR PARTE DA EMPREITEIRA

A CONTRATADA deverad fornecer toda a mido de obra, materiais, transporte,
equipamentos e acessdrios que de maneira especifica, sejam necessarios para a construgio
completa e satisfatéria da Rotatéria, além de quaisquer outras atividades inerentes a execugio
dos servigos contratados. Esta previsto também o fornecimento dos servigos, equipamentos e

materiais conforme definido no item 6.

7. PERMISSOES, CERTIFICADOS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA devera, as suas expensas, dispor de todas as permissdes, certificados

¢ licengas requeridos por lei. A CONTRATADA devera cumprir as leis nacionais, estaduais e

municipais e todos os regulamentos que afetem as obras a realizar. Em particular. o trabalho

devera ser realizado com a méaxima ségﬁrahéa bara 0 pes.soal que o execute, devendo ser
' 1

cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranga e higiene do trabalho.

8. GENERALIDADES

Devera ser obedecida a seguinte documentagdo técnica:
o [Estas especiﬁcég:ﬁesr técnicas;
* Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
* Projetos;
o Normas da ABNT.
Durante a execugfo dos servigos a empresa devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, EPIs, EPCs etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga
ao transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinaliza¢iio adequada;

Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessérios para a execugdo da obra

deverdo ser fornecidos pela empresa contratada;
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A empresé".contratada deverd prestar toda a assisténcia técnica e administrativa;
mantendo na obra um Mestre Geral com experiéncia, o qual nfo devera se afastar do local de
trabalho durante o hordrio normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um
téenico, Engenheiro Civil ou Arquiteto.

Nao serd permitida a subempreitada de servigos basicos, tais como: ferragem,
carpintaria, formas, concretagem, elevagdo de alvenarias, revestimentos externos (chapisco,
emboco. reboco) e pinturas diversas;

Somente sera permitida a subempreitada de Servigos Especializados, tais como:
instalagdes mecanicas, elétricas, telefénicas, 16gicas, pavimentagdes e revestimentos especiais
de paredes. As subempreitadas somente serdo efetivadas apds a apreciagdio e liberagdo pela
Fiscalizagdo da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverdo apresentar a mesma
documentac¢do exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este
deverd apresentar documentag@o que comprove a legaliza¢iio de suas atividades, tais como:
[SSON, contrato de prestacdo de servigo, especificagdo do objeto do servigo contratado, Gefip
¢ Setip onde o autonomo conste e copia da RPA.

A empresa contratada devers pl;ovideﬁciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendag¢des da NR 18;

A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus
funciondarios, devera manter a disposig@o no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e
eventuais visitantes; | |

A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcio,
pela cor do capacete.

O capacete branco seréd utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais
ficarfio a critério da 'em'presa contratada; - \

A empr‘&asa.:t-:oht::'étaaa deveréma;lter'ilmpo o canteiro de obras fazendo a remogio
periddica do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer
da obra. Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do
canteiro da obra;

Todo o transporte de n‘ila:terigl_:ou‘ Fessoall, que se fizer necessario para a execugdo da
obra, ficara a cargo‘ da empresa cbntratﬁda; E

As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a execugdo da

obra. serdo de responsabilidade da empresa contratada;
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constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto do contrato correm por conta do
contratado.

A empresa contratada deverd manter na obra o “Diario de Obras ou Didrio de
Ocorréncias™ para as anotagdes didrias, sendo assinado pelo Responséavel Técnico da empresa
¢ pelo Engenheiro Fiscal;

Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio, causado em virtude dos servigos
executados, serd de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar
sua recuperagio e/ou reposigao;

O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da
data de emissdo da ordem de servigo pela fiscalizagdo.

O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢do dos itens,
quantidade, unidade, prec¢o unitario (material. mdo-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal
para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos servigos e os
pregos unitarios deverdo ser apresentados com duas casas decimais e ndo poderdo ser valores
arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). O valor total
global da proposta, por sua vez, devera ser apresentado com duas casas decimais.

O pagamento mensal, conforme cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
empresa contratada.

VISITA TECNICA' conforme o edital o dia, horario e local a serem determinados, as
empresas deverdo obngatonamente particlpar de uma reunidio com seu representante,
Engenheiro ou Arqunteto para que possa ser esclarecido qualquer tipo de davida relativa aos
projetos. as especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera
realizada a visita ao local da obra. A empresa podera assim elaborar os quantitativos que séo de
sua inteira rcsponsablhdade Jja que os fomemdos sdio meramente estimativos. Os interessados
deverdo apresentar, na ocasné.o da vmta, declara;ﬁo de ter realizado a visita ao local da obra,
para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico.

As medidas (areas) deverdo ser conferidas no local, pela empresa contratada, na
oportunidade da visita obrigatdria a obra.

(0] orgamento deve ser conferido anteriormente a apresentagdo da proposta onde o

participante devera ern posse do pl‘O_]etO observar todos 0s pregos unitarios cotados, bem como
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conferir todos os quantitativos da obra e apontar se falta algum item ou se estd cotado algum
tipo de servigo que ndo contenha no projeto. A administragéio representada pelos seus técnicos
da drea, adota a planilha orgamentéria feita pela mesma, como base para pagamentos de todos
0s servigos, assim no decorrer da obra ndo serd aceito nenhum tipo de questionamento da
mesma, pois considera-se que o autor da proposta concordou com todos os pregos unitarios e
quantitativos levantados pela Instituigdo, salvo se constar até a data de entrega da proposta
algum documento anterior ou presente em ata de licitagdo sobre o questionamento de alguma

parte ou todo da mesma.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

As especificagdes técnicas serfio apresentadas conforme os servigos contemplados na

planilha orgamentaria.
9.1 PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM 1 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

11 Administra(;ﬁb Local da 6bra' Consiste na equipe de engenharia que ird
administrar a execugﬁo da obra Essa’ equlpe sera de rcsponsablhdade da CONTRATADA, a
mesma deveré realizar todos os pagamentos de :mpostos e alimentagdio para os contratados.
Essa equipe ficara a critério da CONTRATADA para a selegiio dos profissionais, que serdo um
Engenheiro Civil e um Vigia noturno, os mesmos deverdo ser em hordrios integrais do inicio
até o final da obra. ; LA S M S

e C(ritério de medicdo:

A medigdo do item serd em und, pela totalidade do servigo executado.
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ITEM 2 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Placa da obra: A empresa contratada devera confeccionar a placa nas dimensdes
de 3 x 2 m. O modelo devera ser fornecido pela prefeitura e a empresa terd que adicionar todos

0s dados do contrato na mesma.

e Critério de medigéo:

A medigdo do item serda em m?, pela totalidade do servigo executado.

2.2 Licengas e Taxas: A CONTRATADA sera responsavel por todas as licengas e
taxas inicias pax:g zla rgegplarma:;;’z’t? qa obra b'eI‘n C.?m.q.

v" Todas as despesas, desde a cntrada de energia, passando pela rede de alimentagdo e de
distribui¢@o no Canteiro de Obras até as instalagdes prediais serdo de responsabilidade
da Contratada.

v A Contratada devera providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os servigos de
execugdo pertmente a obra, Juntok a0 C Consclho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, regulamentado pela Lei n° 5. !94/ 1966, e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, regulamentado pela Lei n° 12.378/2010, na jurisdigdo onde
ocorrerdio 0s servigos.

v" O valor de cada ART ou RRT devera compreender todas as despesas para o
fornecimento do documento citado.

v" A entrada provisoria de agua devera ser executada dentro dos padrdes estabelecidos pela
concessiondria local de distribuigdo de agua. Cabera a Contratada tomar todas as
providéncias junto a rcspectiva concessiondria para o fornecimento de agua. Todos os
materiais necessarios a execuq,ao da denvac;ao serdo fomecndos pela concessiondria,

desde a rede de dlsmbmqﬁo até a testada do lote onde se situar o Canteiro de Obras,

ficando a cargo da Contratada a execugio dos servigos internos.

No geral, a CONTRATADA sera responsavel por todas as taxas e licengas necessérias

para a regularizagdo e inicio da obra, por mais que exista alguma que foi ndo listada acima.
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e (Critério de medigdo:

A medigdo do item sera em CJ, pela totalidade do servigo executado.

ITEM 3 — RETIRADAS

3.1 Remogio de Trama de Madeira para Cobertura: As estruturas do telhado deveriio
ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. Os materiais que nio
tiverem condigdes de reaproveitamento serdo considerados entulhos, transportados para local
conveniente e posteriormente retirados da obra. A execugdo deste servigo deverd ser orientada por
profissional habilitado, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de seguranga

recomendados.

e Critério de medicéo:

A medigdo do item serd em m?, pela totalidade do servigo executado.

3.2 Retirada de Telhas de Barro: As telhas de barro deverdo ser retiradas
cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. Os materiais que nfo tiverem
condigdes de reaproveitamento serdo considerados entulhos, transportados para local conveniente e
posteriormente retirados da obra. A execugdo deste servigo devera ser orientada por profissional

habilitado, utilizando equipamentos, adequados e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

e Critério de medicéo:

A medigdo do item serd em m?, pela totalidade do servigo executado.

ITEM 4 -COBERTURA METALICA / DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Estrutura Trelicada de Cobertura: Os perfis constituintes das treligas da estrutura
metalica deverdo ser executados em Perfil U em acgo laminado A-588 345Mpa, conforme norma
brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensdes indicadas em projeto. Para o dimensionamento da
estrutura, foram consideradas as dimensdes e caracteristicas técnicas e estaticas dos perfis metélicos de

referéncia comercial: Gerdau.
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e Critério de medicdo:

A medigdo do item sera em kg, pela totalidade do servigo executado.

4.2 Telhamento com Telha de Ac¢o/Aluminio e = 0,5 mm: As telhas serdo de
aluzinco ondula chapa n°26. As telhas deverdo apresentar-se em boas condigdes sem
amassamentos, com cantos lmeares, sem furos ou rachaduras. Deverdo ser formadas pilhas em
drea plana, de preferéncia proxima a érea de utlhzaqﬁo apoiadas sobre suportes de madeira,
espacadas de aproximadamente 3m um do outro, de alturas crescentes, de modo que a pilha
fique inclinada, em local protegido contra acidentes. As pecas de acabamento e arremates
deverio ser colocadas de acordo com os desenhos de projeto e as especificagdes do fabricante.
Deverdio ser venﬁcadas todas as etapas’ do processo executivo, de modo a garantir perfeita

uniformidade de panos, almhamentos das telhas ¢ belrals, fixacdo e vedacgdo da cobertura.

o (Critério de medigéo:

A medigio do item serd em m?, pela totalidade do servigo executado.

4.3 Calha em Chapa de Aco Galvanizado: As calhas serdo em chapa numero 24,
corte 80 ou 50 cm. Deveré ser previsto extravasores para fora do prédio a cada 15 metros de

calha.
el pedheia & At i

e Critério de medicgo:

A medicdo do item serd em m, pela totalidade do servigo executado.

4.4 Tubo PVC, série R, dgua pluvial, DN 100 mm: Tubo PVC DN 150mm instalado
nas extremidades das calhas para desmda de aguas pluv:als conforme projeto de drenagem

pluvial e utilizar cola de sn]lcone nas junr;ﬁes entre o tubo de PVC e as calhas.

e Critério de medigéo:

A medi¢do do item serd em m, pela totalidade do servico executado.
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4.5 Joelho 45 graus, PVC, serie R, dgua pluvial, DN 100 mm: Joelho de PVC, 90
graus, DN 100mm instalado na parte superior dos tubos de PVC para escoamento de dguas

pluviais conforme projeto.

e (Critério de medigio:

A medi¢do do item serd em und, pela totalidade do servigo executado.

4.6 Joelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 mm: Joelho de PVC, 90
graus, DN 100mm instalado na parte inferior dos tubos de PVC para escoamento de dguas

pluviais conforme projeto.

e Critério de medigéo:

A medicdo do item sera em und, pela totalidade do servigo executado.

4.7 Luva de correr, PVC, serie R, dgua pluvial, DN 100 mm: Luva de correr de
PVC, DN 100mm instalado nas jungdes dos tubos de PVC para escoamento de aguas pluviais

conforme projeto.

e Critério de medlcﬁo

A medicgdo do item sera em und pela totalldade do servigo executado.

4.8 Rufo externo/interno em chapa de ac¢o galvanizado nimero 26: Rufo externo
em chapa de ago galvanizado, com corte de 26 cm, chumbado na parede. As chapas de ago

deverao recobrir as telhas e se estender junto a platibanda conforme especificagdes em projeto.

e (ritério de medigéo:

A medigdo do item sera em m, pela totalidade do servigo executado.

10
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4.9 Caixa Sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 60 mm: Fixar a caixa sifonada, em
conformidade com o projeto de instalagdes de agua pluvial, fornecido pelo contratante. A
fixagdo se fard com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ao tempo que se procede a
liga¢do da tubulag@o da rede de dguas pluviais a mesma, verificando os devidos cuidados para
evitar vazamentos ou trincas durante e posterior a instalagdo. Os niveis das caixas deverdo ser
observados com o devido cuidado para se obter o direcionamento das dguas para o ponto em

referéncia.

e Critério de medig&o:

A medigdo do item serd em und, pela totalidade do servigo executado.

ITEM 5§ - PINTURA

5.1 Retirada de pintura: Todas as superficies a pintar serio minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
que se destinem, conforme as instru¢des dos fabricantes das tintas.

Todas as superficies, posteriormente a escovagio de ago, serdo limpas mediante a
utilizagdo de vassouras ou estopas visando a retirada de todo o pd que prejudique sua
preparagao, garantmdo perfelta llmpeza do substrato.

Havera um cuidado todo especial no sentido de ser evitado o escorrimento ou
salpicadura de tintas nas superficies ndo destinadas a pintura, como pisos, etc.

Para proteger as superficies supracitadas serdo tomadas precaugdes especiais, tais

como: isolamento com tiras de papel, fita de celulose, jornais, etc.

e (ritério de medigdo:

A medigio do item sera em m?, pela totalidade do servigo executado.

5 Ll Lo ) ILLL Fulh o AN UL LS G ] 4 1Skl - .
5.2 Aplicagio de fundo selador: Selador acrilico paredes internas e externas — resina
a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgio

e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

b 1.1 §]=1% 11
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gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagfio; Diluir o selador em dgua potavel,

conforme fabricante: Aplicar uma dem@o de fundo selador com rolo ou trincha.

e Critério de medigdo:

A medi¢do do item sera em m?, pela totalidade do servigo executado.

5.3 Aplicagio de Pintura Acrilica: Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta

a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium. A superficie

. do concreto devera estar isenta de cal e umidade (aguardar secagem e cura por 28 dias, no
minimo). Para inicio da pintura é necessdrio garantir uma superficie limpa, livre de residuos,

po, ou impregnacdo de qualquer material que possa prejudicar o aspecto final e aderéncia do

produto. Observar as instrugdes do fabricante quanto a diluigdo e intervalo entre demdos.

e Critério de medigdo:

A medigdo do item serd em m?, pela totalidade do servigo executado.

5.4 Pintura de Piso com Tinta Acrilica: Toda a superficies a ser pintada sera
minuciosamente examinada, cuidadosamente limpa e convenientemente preparada para o tipo
de pintura a que se destina, conforme as instrugdes dos fabricantes das tintas. Sera aplicado
uma demdo de fundo preparador, e posteriormente 0 piso recebera a tinta acrilica, em trés

. demios, sendo 0'acabamento final do servigo.

e (ritério de medigdo:

A medic¢do do item serd em m?, pela totalidade do servigo executado.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
- . v COORDENAGAO DE CONVENIOS

ITEM 6 — FINAL DE OBRA

6.1 Placa de Inauguraciio em Ago: Placa de inauguragdo aco escovado 60 x 40 cm

devera ser fixado, em local a ser escolhido pela fiscalizagio.

. Critério de medigéo:

A medicio do item serd em und, pela totalidade do servigo executado.

6.2 Limpeza final da obra: No decorrer da obra a empresa contratada devera manter

o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra devera fazer uma limpeza geral da obra

e areas ao redor afetadas pela obra para a entrega, na limpeza final devera ser removida qualquer

. sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a Contratada use produtos e ferramentas
adequadas e mao-de-obra orientada e treinada para este tipo de servigo. A retirada dos entulhos

do local da obra ¢ de responsabilidade do CONTRATANTE.

o |

. Critério de medigdo:

A medigdo do item serda em m?, pela totalidade do servigo executado.

Eng. Civil THALES BERGSON MARTINS LIMA
CREA/PA 151996733-0
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PODER EXECUTIVO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
COORDENACAO DE CONVENIOS

PLANO DE
TRABALHO

End.: Rua Pedro Soares de Oliveira. s/n° Bairro Colegial Cep.: 68.639-000 Telefax (94) 3779-0103/1303
e-mail: conveniogopa@hotmail.com - Goianésia do Pard — PA




GOVERNO DO ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

PLANO DE TRABALHO

CONVENIO

1- DADOS CADASTRAIS
PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA — PA

CNPJ da Entidade:
83.211.433/0001-13

| Enderego da Entidade:

| RUA PEDRO SOARES S/N°

Cidade: UF: CEP: DDD/Fone: DDD/Fax:
DE GOIANESIA PA 68639-000 71 +(94) 3779-1303/1163
. | DO PARA
E-mail:
__conveniogopa@hotmail.com
| Nome do Responsavel: CPF:

PREFEITO FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

281.493.192-04

Cl./0Orgéo Expedidor/Data: Cargo:
1545525—- SSP-PA

Funcgao:
EXECUTIVO - PREFEITO .| PREFEITO

Enderego Residencial: CEP:

RUA PEDRO SOARES S/N° 68639-000
( E-mail:
i conveniogopa@hotmail.com
CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: CNPJ da Entidade:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbé:r:io e Obras Publicas —
| SEDOP

03.137.985/0001-90

. : Enderego da Entidade:
Travessa do Chaco n°. 2158 - Marco

Cidade: UF: CEP: DDD/Fone: DDD/Fax:
Belém PA 66.093-542 (91) 3183-0020 (91) 3183-0003
E-mail:
Nome do Responsavel: CPF:
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL 135.894.742-20

Cl./Orgédo Expedidor/Data: Cargo: Fungao:

Secretario

2232996 - SSP/PA

Ti‘tular da SEDOP

Enderego Residencial:

Rod. Augusto Montenegro, Cond. Cidade Jardim |, Rua Camélia 2B, 31

CEP:

66635-921

E-mail:

| gab@sedop.pa.gov.br

Telefax — (94) 3779-1591 Goianésia do Para — Para - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n® Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000
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‘GOVERNO DO ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

2- DESCRICAO DO PROJETO

Titulo: Prazo de execucéo da Obra:
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA 4 meses
DO PARA.

Prazo de vigéncia do Convénio:

12 meses

( Identlﬂcacao

' REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.

¥

\ Endereco da Obra: Coordenadas Geogréaficas:
.1 RUA DA PAZ, BAIRRO COLEGIAL S 3°50'19 W 49°5'57
Justificativa: GOVERNO DO ESTADO DO P45

A Prefeitura Municipal de Goianésia ‘do Pard, visando dotar nosso municipio das condigbes
adequadas de para a sua administrag@o, trabalha em parceria com a Camara Municipal para a
melhoria das condigdes de trabalho dos nossos edis.

E de suma importancia que esse tao importante prédio para o funcionamento das politicas
publicas do municipio esteja em condigbes perfeita para uso, algo que ndo ocorre quando se
inicia o periodo chuvoso, haja visto que a estrutura de cobertura do prédio existente é antiga e
nao suporta mais as intensas chuvas caracteristicas da regido. Portanto, faz-se necessario a
substituicdo da estrutura de cobertura existente composta por madeira e telha de barro por
estrutura metalica, além da revitalizagdo de todo o prédio através de nova pintura. Pretendemos,
com essa parceria, melhorar as instalagdes da Camara e melhorar as condigées de trabalho dos
| vereadores de Goianésia do Para.

. 3- CRONOGRAMA DE EXECUGAO (Meta, Etapa ou Fase)

- Etapa & ificacso Indicador Fisico Duragéo
cacdo
e Fase specliicag Unidade | Qtde. | Inicio | Término
01 Administragdo Local De Obra Servigo 1 1°més | 4°més
REFORMADA | 02 | Servicos Preliminares Servigo 1 1°més | 1°més
CAMARA e
MUNICIPAL 03 | Retiradas _ e 1 1°més | 2°més
DE Cobertura Metalica/Drenagem Servico i .
| PO'ANES1A 04 Pluvial 1 2° més 3 més
DO PARA. 05 | Pintura Servigo 1 2°més | 4°més
06 | Final da Obra Servico 1 4°més | 4°meés

4- PLANO DE APLICACAO

| Natureza da Despesa Total Concedente Proponente

Telefax — (94) 3779-1591 Golanésia do Para — Para — Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n® Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000
2/3
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cédigo Especificacéo

449051 INSTAIAGOEs | R$208.420,56 | R$200.000,00 | RS 842056

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE
| 1° més 3° més
j R$ 50.000,00 R$ 150.000,00
® B Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$) | RS$ 200.000,00
PROPONENTE
;’ 1° més 3° més
L ' R$ 4.210,28 R$ 4.210,28
| Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R$) | R$ 8.420,56

5- DECLARACAO

|
i Pede deferimento.
|

Goianésia do Para - PA, 06 de maio de 2022.

FRANCISCO DAVID Assinado de forma digital por

LEITE /. FRANCISCO DAVID LEITE
ROCHA:28149319204

ROCHA:28149319204 Dados: 2022.05.09 14:23:15 -03'00"

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
Prefeito Municipal

\
. ! Proponente
|

6- APROVACAO PELA CONCEDENTE.

Aprovado
Belem-Para,

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
Concedente

Telefax — (94) 3779-1591 Goianésia do Para — Para - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n° Bairro Colegial = Cep.: 68.639-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
COORDENAGAO DE CONVENIOS

ART DE
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Pagina 11
Anotacio de R nsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496,

7 de dezembro de 1977 CREA PA ! ART OBRA / SERVICO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

N° PA20220749720

_ 1. Responsével Té

i

INICIAL
THALES BERGSON MARTINS LIMA
Titwlo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

RNP: 1519667330
Registro: 1519967330PA
Contratants: mmuua GOIA} far CPFICNPJ: 83.211.433/0001-13
RUA PEDRO SOARES No: SN
Compiemento: Bairo: CENTRO
Cidade: GOIANESIA DO PARA UF: PA
ontralo: Néo especificado

CEP: 88635000
Calebrado em:
/alor: R 2.500,00

Agdc Institucional: Orglio Pablico

3. Dados da Obra/Servigo

Tipo de contratants; Pessoa Juridica de Dirsito Publico

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA N°: SN
. Complemento: Bairro: COLEGIAL
jade: GOIANESIA DO PARA UF: PA CEP: 68639000
ala de Inicio: 13/04/2022 Previsdo de término: 30/12/2022 Coordenadas Geogréficas: -3.842151, -48.879957
Finalidade: Outro Cédigo: Niio Especificado
Proprietéro; PREFEIRTURA IIUHCIPAL DE GOlMIEﬂA Do PARA CPFICNPJ: 83.211.433/0001-13
4, Atividade Téc
12 - ELABORAGAO Quantidade Unidade
24 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAQ > ESTRUTURAS £ CONCRETOS > #1106 - 385,87 me
ESTRUTURA METALICA
490 - Elaboragio de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAQ > ESTRUTURAS E
INCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA

382 87

mamdmmmmmomw devera procedar a baixa desta ART
___ 5. Observagbes
Hm DE PROJETO E oawequ REFER&NTE &R&—:wﬂmmm MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA PA. CONTEMPLANDO OS
SERVICOS DE mpl.mncm coaemw

6. Declaragdes

esmnum METALICA & HN‘TURA 0o
5296/2004.

- Declaro que estou cumpmduumqmdeluwwidadom:nummntammdamm na legislagdo especifica e no decreto n.

Daclero que estou cumprinds as regras de colocacio's manutencéio de placa legivel e visivel a0 pablico enquantn durar a axecugio da obra
¢80 e sarvigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66,

7. Entidade de Classe |

C ImSUIE Compromisséria: Qualquer conflitc ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacio ou execugdo, serd resolvide por
NENHUMA - NAQ OPTANTE

bifragem, de acordo com a Lel no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por mela do Centro de Mediagio e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos lermos do respectivo regulamento de arbitragem que, sxpressamants as partes declaram concordar

___ 8. Assinaturas

De:claro serem vardadsiras as informagées acima

o de

de

9. Informagdes _ AT B e

W

" A ART & vahda somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou confer
e 10, Valor
valor da ART: RS 88,78

Ragistrada em: 14/04/2022

\ -~ m\m\
Valor pago: R$ 88,78

Nosso Namero: 7811556

A aulenticidade desta ART pods ser verificada em: hilp:/icren-pe.sitac. com. br/publicn/, com a chave: Ba0D3

Impresso am: 1870472022 4s 16: 15:44 por: |, Ip 170.81.205.233
WWW CIBaRE.0rg br falaconosco@icreapa.com.br c A_pA
Tel: (91) 3219-3402 Fay: M%.E:;g;_—'—
MARCIO ANDERSON ' Assinado de forma digital por

MARCIO ANDERSON COSTA E
COSTAE

SOUZA:03747120180
SOUZA:03747120180 Dados: 2022.07.25 17:56:57 -03'00
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