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OBRAS DE ARTE ESPECIAL (PONTE ESTAQUEADA DE MADEIRA)

Este memorial descritivo tem por objeto a execugcdo de Servigos de
Obras de Artes Especiais (O.A.E.) — Construgées de Pontes em Madeira, que

ocorrerao na zona rural do Municipio de Goianésia do Para/PA.

As obras de Artes Especiais (Pontes estaqueadas de madeira de lei)
serao executadas nos locais determinados no projeto, pela Fiscalizagao, em
madeira-de-lei com capacidade mecéanica capazes de suportar os esforgos aos
quais estardo sujeitas. Deverdo ser executados os encabegamentos das
pontes, onde estes custos estdo inclusos no valor unitario da planilha
orcamentaria. No caso de aterros, devera ser realizado levantamento in loco

para determinacao do volume de material a ser executado.

1.0 - Os padrdes das pontes obedecerdo ao estabelecido pelo SETRAN-PA e
INCRA e ainda as seguintes recomendacgées:

- Adogao das exigéncias, especificagdes e normas técnicas usuais;

- Especial atencdo no cravamento das estacas, de modo a evitar
rachaduras. Se estas ocorrem deverao ser substituidas;

- As estacas deverdo ser cravadas com bate-estaca, até atingir a nega,
tendo cuidado de proteger suas cabegas com protetor de ago a fim de evitar
rachaduras;

- Na impossibilidade de as estacas serem cravadas devera ser observado
metodo construtivo mais adequado, devendo ser apresentado novo projeto
para avaliacao;

- As pecas que nao satisfazerem as exigéncias do projeto sejam pelas
caracteristicas fisicas ou pelas bitolas, serao recusadas;

- Nao sera permitido o uso de pegas defeituosas, pois todas as pecas
deverdo suportar os esforcos em que se submeterdo principalmente os de:
compressao, flexao, cisalhamento e torgao;
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- Cuidados deverao ser tomados quando da utilizagdo de parafusos, pregos,
vergalhdes e ferramentas para solidarizagdo das pegas com espagamento a
ser adotados, de modo que, tanto 2 ligagdo como as pegas solidarizadas
sejam resistentes satisfatoriamente aos esforgos de célculos a aos quais

estardo sujeitos;

- Todas as pecgas de madeira da infra e mesoestrutura deveréo ser tratadas
com 6leo de creosoto aquecido, e aquelas da infraestrutura receberdo uma

pintura de pinche a quente;

- Deve-se evitar a execugao de ponte esconsa.

2.0 - RESUMO DAS PECAS DA PONTE

PECAS DA MESOESTRUTURA

DIMENSOES (cm)

1 - PILARES (ESTACAS) 30 x 30 x VAR.

2 - TRANSVERSINAS 30 x 30 x 500

3 — CONTRA VENTAMENTO 8 x 20 x 530
4 — BALANCINS 25 x 25 x 160

5- TRAVESSA (LINHA D'AGUA) 8 x 20 x 460

PECAS DA SUPERESTRUTURA

DIMENSOES (cm)

1— LONGARINAS 25 x 25 x 500

2 —VIGAS (GUARDA RODA) 25 x 25 x 500

3 - PRANCHAO DO ASSOALHO 6 x 20 x 500
4 — PRANCHAO DESLIZANTE 6 x 20 x 500

5 - GUARDA CORPO

CONFORME PROJETO ANEXO

3.0 - Madeiras a serem utilizadas:

- |pé; - Cumbaru; - Itauba Preta; - Angico Preto; - Canela Preta; - Sucupira; -

Jatoba; - Grapia (garapa) - Angelim; dentre outras, tendo como caracteristicas

como pesadas e duras, com alta resisténcia mecanica e baixa retratabilidade;

as quais obedecerdo as resisténcias na compressao /flexdo e cisalhamento,
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tendo como cuidado quanto as tensGes admissiveis, possuindo elevada
resisténcia natural ao apodrecimento e aos ataques de insetos, caracteristicas

estas necessarias para a utilizagdo como esteios e ou estacas.

4.0 - Prazo e Forma de Execugéo:
O prazo para execugao dos servigos € de 09 meses consecutivos, sob Regime
de Concorréncia.

5.0 — Formas de Pagamentos:

Os servigos serao pagos de conformidade com medigdo dos servigos
executados por completo, sendo liberado o valor referente a cada etapa
executada somente apos vistoria in loco, pela Fiscalizagdo municipal, e
constatado e atestado a execugéo do servigo.

6.0 - Observagdes / Recomendagoes

6.1 - Durante a execugao dos servigos os funcionarios da Contratada deveréo
trajar-se adequadamente, nao sendo permitida a utilizagdo de bermuda, “short”

ou calgéo, e deverdo portar todos os equipamentos individuais de segurancga.

6.2 - Apos a conclusao dos servigos, os locais que sofreram intervengdes, bem
como os locais utilizados pela contratada para realizagdo dos trabalhos,
deverdo ser adequadamente limpos, terdo de ser desobstruido todo canal do
rio/corrego, retirando todo material utilizado, deixando livre para passagem das

aguas.

6.3 - A remocgao do entulho proveniente da execugdo dos servigos & de

responsabilidade da contratada.

7.0 - CONDIGCAO PARA RECEBIMENTO DA OBRA
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Todos os servigos executados deverao estar de acordo com o projeto e
planilha de quantitativos, seguindo todas as especificagbes técnicas dos

materiais.

e EXECUCAO DE BUEIROS DE TUBO DE CONCRETO

1 OBJETIVO
Definir os critérios que orientam o fornecimento de materiais, a
execugao, aceitagdo e medigdo de bueiros de tubos de concreto, em obras

rodoviarias.

2 DEFINIGAO

Os bueiros de tubos de concreto classificam-se: a) quanto a forma da
secao: - tubulares, quando a secao for circular; - ovoides, quando sua segao
apresentar tal configurag&o. b) quanto ao numero de linhas: - simples, duplos e

triplos; c¢) quanto ao tipo de material: - concreto simples; - concreto armado.
3 MATERIAIS

3.1

Tubos de Concreto de Secao Circular Os tubos de concreto de secédo
circular para bueiros devem ser do tipo, classe e dimensdes indicadas no
projeto e devem atender exigéncias da NBR 8890(1). Os tubos devem
satisfazer as seguintes condigbes gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo
perpendicular aos planos das duas extremidades, secao transversal circular,
espessura uniforme, superficies internas e externas suficientemente lisas, ndo
possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, produzir som tipico de tubo no
trincado quando percutidos com martelo leve, ter em caracteres legiveis

gravados no concreto, o nome ou marca do fabricante, didmetro nominal, a
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classe a que pertencem ou a resisténcia do tubo, a data de fabricagdo e um

nimero para rastreamento de todas as suas caracteristicas de fabricagao.

3.2 Tubos de Concreto de Seg¢éo Ovoide Os tubos de concreto de secéo
ovoides devem ser produzidos com as dimenstes e armaduras indicadas nos
projetos padrao PP-DE-C03/050 a PP-DE-C03/059 do DER/PA. Os tubos
ovoides devem oferecer a resisténcia necessaria para suportar os
carregamentos indicados no projeto, de aterros executados pelo método
comum. Sendo vedada a execucao de falsa trincheira ou vala imperfeita.

4 EQUIPAMENTOS
Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser inspecionado e
aprovado pelo DER/PA.

Os equipamentos necessarios aos servigos de fornecimento e instalagéo de

bueiros de tubos de concreto compreendem:

a) caminhdo de carroceria fixa ou basculante;
b) betoneira ou caminhao-betoneira;

¢) pa-carregadeira;

d) carrinho de concretagem:;

e) compactador portatil, manual ou mecéanico;

f) ferramentas manuais, tais como pa, enxada, etc.

5 EXECUGAO

N&o é admitida a instalacdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas.

Para seu assentamento devem ser sempre construidos bercos de apoio com
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pedra britada ou com concreto, com dimensdes e caracteristicas de acordo
com o0s projetos padrao PP-DE-H07-072 Bergos e Detalhes de Bueiros

Tubulares e PP-DE-H07-073 Bergos e Detalhes para Bueiros Ovoi- des.

Para bueiros tubulares com bergo de concreto, a primeira etapa de
concretagem deve ser realizada até altura tal que permita o assentamento
dos tubos com nas bolsas e em pontos intermediarios colocados nos tubos,

de modo a manté-los na cota prevista em projeto.

A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a perfeita
aderéncia com o concreto da primeira etapa. O concreto vertido deve ser

vibrado, de forma a garantir um per-feito envolvimento dos tubos pelo bergo.

No assentamento de bueiros sobre bergo de brita, a primeira camada de brita
deve atingir a superficie inferior dos tubos, fazendo com que eles se
acomodem no bergo mediante peque- nos movimentos dos tubos, ajudados,
se for o caso, por retirada de material na posigdo das bolsas dos tubos. Apos
0 posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser
completado o enchimento do bergo, acomodando-se e compactando-se o
material cuidadosamente, de modo a garantir que o bergco envolva
completamente os tubos até as alturas cor- respondentes, especificadas em

projeto.

As juntas dos tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser
rigidas, de argamassade cimento e areia de traco minimo 1:3. A argamassa
que nao for empregada em até 45 minutos apés a preparagdo deve ser

descartada.

Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com
o alinhamento e elevagdes indicadas no projeto, e com as bolsas montadas

no sentido contrario ao fluxo de escoamento.

6 ACEITAGAO
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6.1 Materiais

Os materiais sao aceitos desde que atendam ao discriminado no
item 6. Os lotes de tubos de concreto e ovdides, devem ser
recebidos e aceitos desde que acompanhados de certificado de

qualidade.

No caso dos bueiros tubulares, a resisténcia a compressao
diametral obtida nos ensaios efetuados, deve ser superior aos
valores minimos especificados na NBR 8890!"), para a classe e

diametro de tubo considerado.

6.2 Servigos

Os servigos executados sao aceitos desde que as seguintes condigdes sejam

atendidas:
a) nainspecao visual, o acabamento for julgado satisfatério;

b) os dispositivos encontrem-se em perfeitas condi¢cdes de

conservacgao e funcionamento;

c¢) as caracteristicas geomeétricas previstas tenham sido

obedecidas;

No caso do nao atendimento a alinea c, o servi¢o deve ser rejeitado,
devendo ser removido esubstituido por dispositivos de geometria dentro dos

limites especificados.
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No caso do ndo atendimento do disposto nas alineas a e b, a executante
deve refazer ou melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo as
condigdes satisfatérias indicadas pelo DER/PA quanto a sua conservagéo e

funcionamento.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

O servico € medido em metros lineares (m), cujo valor &€ calculado a partir

das extensdes obtidas do estaqueamento do projeto.

Os servigcos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme
pre¢os unitarios contratuais respectivos, nos quais se incluem a mao-de-obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos, materiais, transportes, perdas,
controle da qualidade e eventuais, necessarios a completa execugdo dos

servigos, de forma a atender ao projeto e as especificagdes técnicas.

Goianésia do Para - PA, 16 de janeiro de 2023.

CREA . PA 15199687330

Eng.° Civil Thales Bergson Martins Lima
CREA/PA - 151996733-0
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